Starter ’ Tests express

Tallon Marine

Accessoires malins

Grand prix de I'innovation au salon IBEX, les accessoires
de Tallon Marine sont aussi simples a installer qu'a démonter.

Texte et photos Jean-Yves Poirier

Nouvelle-Zélande, le systéme Tallon

Marine risque fort de bouleverser nos
habitudes en mati¢re d’aménagement de
cockpit. Son principe est aussi élémentaire
que'ceuf de Colomb : des receveurs en
composite, fixés solidement sur n'importe
quelle surface verticale du bateau, servent
de verrou a des clés mobiles, pouvant pren-
dre des formes diverses et variées tel qu'un
porte-cannes ou un taquet. Montage et
démontage ne prennent que quelques

s oigneusement manufacturé en

Il suffit de rabattre et de tirer sur la clé pour
verrouiller ce support de flite a champagne !

Electronique .
- Six radars a l'essai

L 19784 -146-F: 5,70 €

570 €

secondes : on doit insérer 'extrémitéen T
dans le receveur en I'inclinant d’abord vers
le haut, puis la rabattre 4 'horizontale et
tirer vers soi pour verrouiller. Il faut suivre
la manceuvre en sens inverse pour la retirer.
Limmense avantage est de ne pas encombrer
I’espace avec des accessoires inutiles. Avec
une clé en inox, la résistance mécanique
delassemblage est trés élevée, supérieure 2
600 kg, et largement suffisante pour remor-
quer une annexe par exemple. Seule limite,
la traction doit s’exercer vers le bas pour
éviter un déverrouillage inopiné. Congues
alorigine pour supporter une canne de
péche, les clés, en composite ou en inox,
sont désormais adaptées 2 de nombreux
autres usages, porte-verres, porte-bouteilles,
crochet ouvert ou fermé, poignéeen T,
support de table ou de bouteilles de plongée.
Via un kit d’adaptation 2 velcro adhésif,
n’importe quel autre objet peut étre fixé

au receveur. Mécaniquement compatible
avec toutes les clés précédentes, une gamme
spéciale a été dotée d’une alimentation

12 ou 24V afin de recevoir un adaptateur

a contacts et alimenter des éclairages a Leds,
feu de mouillage, lampe de cockpit et liseuse.
La qualité de fabrication et de finition

des receveurs est telle que le constructeur
n’hésite pas i les garantir  vie ! W

ARTICLE PRESSE :

i

Afin de ne pas encombrer le volume du kpit,
ce support de cannes a péche se met en
place et se démonte en quelques secondes.

® Produit Receveur universel - Tallon Marine

® Prix Receveur classique : 92 € (Ia paire), receveur
8lectrique : 131 € (1a paire), connecteurs et supports :
de 92353 € selon modele, éclairages : de 85 a 261
selon le modele

@ Distributeur Global Boat Services (tél. 06 7190 8192
et www.gbservices.fr).

Le corps du receveur et son serrage rappellent
ceux d'un passe-coque en composite, et donc
compatible avec un bordé en alliage Iéger.

NEPTUNE JUIN 08 N?146

N° 146 - JUIN 2008

BEL/LUX : 6,40 € - CH: 11 FS - CAN : 9,90 SCAD - AND : 5,70 € - PORT.CONT/GR/ESP/IT : 6,70 € - DOM : 7,00 € - TOM/S : 860 XPF - CAL/A : 1500 XPF POL/A : 1700 XPF




